allenfalls mogliche Anklinge an die Abschiedssym-
phonie von J. Haydn gar nicht erst aufkommen zu
lassen, gilt der Hinweis: ,,ilomba sollte nicht als
letztes werk eines konzertprogrammes aufgefiihre
werden.

Wahrheit bedeutet fiir Hespos mehr als den
billigen Riickgriff auf eine hiufig falsch verstande-
ne dsthetische Schonheit; Wahrheit entfaltet sich
fiir ithn in ,,Zerstorung und Auflésung hinlinglich
verschlissener Schemata, damit Transparenz sich

Christian Schneider

ereigne, frische Hellhorigkeit neu-anderen Sin-
nens* (Hespos). Resensibilisierung der Gehors
fiihrt auch zu einer Rehumanisierung des ganzen
Menschen. Der Text von Recha Freier, den Hespos
seinem Flotenstiick ,,duma® vorangestellt hat,
lautet:

seine stimme unerreichbar
nah
im mnersten obr

Die Pflege der Oboe und Ratschlige fiir kleinere Reparaturen

Schon geringfiigige Verinderungen an der
Mechanik, ein gequollenes Polster etwa oder ein
abgefallenes Korkplittcchen unter einer Justier-
schraube — um nur zwei Ursachen herauszugrei-
fen—, verhindern die einwandfreie Ansprache einer
Oboe und konnen die Freude am Musizieren
nachhaltig triiben. Der nicht professionelle Oboist
ist in einem solchen Fall darauf angewiesen, einen
Instrumentenbauer aufzusuchen, oder sein Lehrer
mufl einen Teil der Unterrichtsstunde darauf
verwenden, den Schaden zu beheben.

Die nachfolgenden Ratschlige sollen dem fort-
geschrittenen Oboenschiiler oder Amateurobo-
isten helfen, sein Instrument richtig zu behandeln,
gegebenenfalls  Fehlerquellen aufzuspiiren und
selbst kleinere Reparaturen vorzunehmen.!

Die oft geduflerte Warnung, Stellschrauben an
der Oboe diirften nur von fachkundiger Hand
justiert werden, hat sicherlich Berechtigung, wenn
nicht mit grofler Behutsamkeit vorgegangen wird.
Doch kann auch der weniger Versierte einige
Korrekturen vornehmen. Voraussetzung aller-
dings ist das Wissen um die mechanischen Zusam-
menhinge des komplizierten Klappensystems,
dessen Wirkungsweise zu ergriinden durchaus
spannend sein kann. Deshalb sollte sich jeder

! Ich danke Herrn Ingbert Teichmann, Rennerod, fiir
wertvolle Hinweise und Durchsicht des Manuskriptes.

Oboist damit vertraut machen, bevor ein Defekt
aufgetreten ist.

Um das notwendige Fingerspitzengefiihl dafiir
zu entwickeln, wie stark die einzelnen Klappenpol-
ster schliefen miissen oder diirfen, sollte man
immer wieder bei einer einwandfrei ansprechenden
Oboe einen schmalen Streifen Fischhaut (Zigaret-
tenpapier ist nach meiner Erfahrung zu dick) unter
die einzelnen Polster schieben und testen, welchen
Widerstand die geschlossenen oder locker nieder-
gedriickten Klappen dem Teststreifen entgegensét-
zen. Dabei ist grundsitzlich zu bedenken, dafl
Korkpolster weniger elastisch als Fischhautpolster
sind und daher fester schlieflen miissen.

Mit Kenntnis der mechanischen Zusammenhin-
ge und entsprechendem Fingerspitzengefiihl wird
man einer schlecht ansprechenden Oboe nicht
mehr hilflos gegeniiberstehen.

Allgemeine Ratschlige
Etui

1. Beim Einpacken der Oboe in thr Etui muf}
immer auf miiheloses Schlieflen des Deckels
geachtet werden, um ein eventuelles Verbiegen
der Mechanik auszuschliefen.

2. Beim Kauf einer franzésischen Oboe sollte
gleich kontrolliert werden, ob das mitgelieferte
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Etui hoch genug ist. Nach meiner Erfahrung
kénnen franzosische Etuis zu flach sein. Der
Deckel driickt dann beim Schliefen auf die
Justierschraube (3, vgl. Abb. S. 425), prefit das
Korkpolster der unteren Oktavklappe zusam-
men und beeintrichtigt die Funktion der
Automatik: die Oboe spricht schlecht an, in
den Oktavkesseln bildet sich Wasser.

3. Selbstverstiandlich gehoren in das Etui neben
der Oboe nur noch Rohrschachtel, Fettdoschen
und Schraubenzieher, nicht aber Wischer oder
gar Noten!

Zusammensetzen der Oboe

Die Zapfen miissen stets so eingefettet sein, dafl
sich das Instrument leicht zusammenstecken lafit.
Besonders ist darauf zu achten, daft die verbinden-
den Hebelpaare von Ober- und Mittelstiick (c-
d-Trillerstange, c-Mechanik-Verbindung) nicht
kollidieren und verbiegen. Dies schlieft man aus,
wenn das Oberstiick mit der linken Hand so gefafit
wird, dafl der Mittel- oder Ringfinger den Triller-
klappengriff nieder- und der Handballen gleichzei-
tig die Verbindung der c-Mechanik hochdriickt.
Mit der rechten Hand fafit man das Mittelstiick
unterbalb der Klappen fiir c, cis, dis.

Rifigefahr

Um die Gefahr zu mindern, dafl sich Spannungs-
risse im Korpus bilden, sollte eine Oboe nie an
feuchten, zu kalten oder zu heiflen Orten aufbe-
wahrt werden. Uberhaupt sind alle extremen
Temperaturschwankungen fiir das Instrument zu
vermeiden. Beim Transport in kalter Witterung
kann ein um das Etui gewickelter Schal oder
dhnliches helfen. Vor dem Spielen muf} sich das
Instrument der Raumtemperatur angleichen kon-
nen.

Bei einem sehr kalten Instrument kann vorsich-
tiges Blasen ohne Rohr durch die Innenbohrung
bei geschlossenen Klappen die Erwirmung
beschleunigen (s. Abschnitt ,,Wasser in den Ton-
16chern).

Olen der Innenbohrung

Ein neues Instrument ist vom Instrumenten-
bauer bereits ausreichend gedlt. Gelegentliches
Nachalen zur Imprignierung sollte nur vorgenom-
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men werden, wenn alle Polster zuvor mit undurch-
lissigen Papierstreifen abgedeckt sind, da Polster
durch Kontakt mit Ol unbrauchbar werden kén-
nen. Verwendet werden sollten allein nicht harzen-
de Ole wie Paraffin oder Mandel. Man zieht einen
mit Ol benetzten Lederstreifen (s. dazu ,,Auswi-
schen®) durch das Instrument, so dafl sich ein
hauchdiinner Film auf der Innenwandung bildet.
Die Verwendung von langen Federn zum Olen
sollte vermieden werden, da sich Federpartikel
l6sen konnen und die Tonl6cher verstopfen. Zum
Einziehen des Ols stellt man die Oboe senkrecht
auf.

Olen der Mechanik

Olen der Kontaktstellen zwischen den Kugel-
bocken und Klappenachsen von Zeit zu Zeit
vermeidet Reibung, daraus resultierendes Spiel der
Achsen zwischen den Bocken und Rostbildung.
Geeignet sind dafiir im Fachhandel erhiltliche
Olspender, die durch eine gefederte Nadel nach
leichtem Druck genau dosierbar tropfenweise
diinnfliissiges Ol abgeben. Einfacher und sicherer
erscheint allerdings, einen Tropfen Ol auf den
Schraubenzieher zu geben und die Kontakrstellen
so zu behandeln, da man die Olmenge genau
iiberschauen kann und nicht zu viel Ol an die
Achsen gelangt.

Wichtig ist ebenfalls, gelegentlich auf den Kopf
einer jeden Regulierschraube ein Tropfchen Ol zu
geben. Das Ol verteilt sich von selbst iiber das
Gewinde und verhindert Rostbildung. Das Olen
der Achswellen wie auch der Blatt- und Nadelfe-
dern zur Vorbeugung gegen Rostbildung setzt die
Demontage des Instrumentes voraus und sollte von
Laien nicht vorgenommen werden.

Tigliche Pflege
Auswischen

Nach dem Spielen sollte das Instrument immer
griindlich ausgewischt werden. Die hiufig von den
Instrumentenbauern mitgelieferten Wischer aus
Baumwolle méogen fiir Blockfloten geeignet sein,
fiir die Oboe sind sie keinesfalls zu empfehlen:
leicht kénnen sich Fusseln losen, die mit der Zeit
die kleinen Tonlécher verstopfen, sich vor allem
aber in den Oktavkesseln absetzen und Kondens-



wasser anzichen. Abgenutzte Wischer konnen die
Innenbohrung verkratzen und ruinieren. Seiden-,
Perlon- oder schmale Lederstreifen, befestigt an
einem diinnen Gardinenbleiband, eignen sich am
besten. Ersatzweise kénnen auch lange Federn
(von Fasanen oder Ginsen) genommen werden,

Reinigen der Klappen

Die Klappen sollten mit einem weichen Leder-
tuch regelmiflig abgerieben werden. Unbedingt zu
vermeiden ist die Anwendung von Silberputzmit-
teln zur Beseitigung von Oxydation auf dem
Silberbelag, da sie leicht die Polster angreifen.

Staub und Fusseln zwischen den Klappen lassen
sich gut mit einem weichen Haar- oder Luftpinsel
(aus dem Fotobedarf) entfernen.

Kleine Korrekturen
Klebende Polster

Sollte sich eine Klappe nicht gerduschlos oder
nur mit Verzogerung 6ffnen, schiebt man mehr-
mals einen mit Wundbenzin getrinkten Papier-
streifen unter das gehobene Klappenpolster,
driickt es sanft herunter und zieht den Streifen
vorsichtig heraus.

Bei den Korkpolstern der Oktavklappen, die als
einzige Kontakt zu Metallkesseln haben, kann auch
das Einreiben des Papierstreifens mit Graphitstaub
hilfreich sein.

Nebengeriusche

a) Zischen bei neu gepolsterten Oboen: Ist ein
undichtes Polster als Ursache ausgeschlossen (s.
u.), kommtin Betracht, dafl eine das Filzpolster
umschlieflende Fischhaut flattert. Uberwie-
gend sind es die grofleren Polster in Unterstiick
und Becher, selbst wenn das Zischen im
hoheren Tonbereich auftritt. Abhilfe: wie bei
klebenden Polstern, nur nimmt man einen in
Wasser getrinkten Loschpapierstreifen.

b) Klappern der Mechanik: hiufigste Ursache sind
abgenutzte oder abgefallene Unterlegscheiben
unter den Justierschrauben (s. S. 424).

Wasser in den Tonlochern

Ursache: Wasser gelangt in Tonlocher, wenn
die wihrend des Spielens sich bildende Kondens-

wasser,,bahn‘ in der Innenbohrung durch Ton-
l6cher verlauft. Abhilfe: Beim Einblasen ist darauf
zu achten, daf diese Bahn einen geradlinigen
Verlauf auf der Unterseite der Bohrung nimmt.
Begiinstigen kann man dies, wenn man zunichst
ohne Rohr durch die Oboe blist, von oben den
Verlauf der sich bildenden Bahn kontrolliert und
gegebenenfalls durch leichtes Schiitteln die Bahn
korrigiert (s. ,,Riflgefahr). Man kann auch schon
vor dem Spiel mit einer befeuchteten Stricknadel
(Plastik!) eine Wasserbahn ziehen oder mit einem
Tropfen Speichel den Verlauf giinstig beeinflus-
sen.

Wasser in den Oktavkesseln

Ursache: a) die Polster sind undicht; b) das
Instrument war zu kalt — auch Zugluft kann sich
negativ auswirken — und wurde nicht behutsam
angewirmt; ¢) im Oktavkessel haben sich Fremd-
kérper abgesetzt.
Abhilfe: Zunichst muff das Instrument griind-
lich ausgewischt werden, dann
a) die Oktavklappe offnen und von der Seite
kriftig stofiweise unter der Klappe durchpu-
sten, oder

b) das Oberstiick abnehmen, mit der linken Hand
alle Grifflécher schlieflen, mit dem rechten
Zeigefinger von unten die Zentralbohrung
verschliefen, den Oktavklappenheber betiti-
gen und von oben kriftig in das Oberstiick
blasen. Dabei mit einem Streifen Zigarettenpa-
pier (Vorsicht vor der Gummierung, vorher
entfernen!) die Feuchtigkeit unter dem Polster
aufsaugen. Bei halbautomatischem System las-
sen sich so beide Oktavkessel getrennt entwis-
sern. Bei Vollautomatik mit Ringklappensy-
stem kann die Automatik ausgeschaltet werden,
indem man einen kurzen Bleistift in das
g-Griffloch steckt und diesen mit dem Ringfin-
ger niederdriickt. So offnet sich nur die obere
Oktavklappe. Bei Vollautomatik mit Plateaux-
System ist die obere Oktavklappe nur durch
Offnen des g-Griffloches zu heben. Durch
Trillerbewegungen mit dem Ringfinger 6ffnen
sich abwechselnd beide Oktavklappen, man
liuft allerdings Gefahr, dafl sich bei Beseitigung
von Wasser in dem einen gleichzeitig Wasser im
anderen Kessel bildet.
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¢) Handwerklich Versiertere konnen die obere
Oktavklappe abschrauben, zuvor mufl die
Feder ausgehingt werden! Ein durch das
Kesselloch eingefiihrtes, eng zusammengedreh-
tes Stiickchen Zigarettenpapier kann das Was-
ser aufsaugen und eventuelle Fremdkérper aus
dem engen Kanal stofilen. Zur Abnahme der
unteren Oktavklappe ist oft, je nach Position
des Wellenschlitzes, eine zusitzliche Demonta-
ge der Automatikachse notig. Auch hierbel ist
es unerlafilich, die Federn zuvor auszuhingen,
um Spannung auf der Welle zu vermeiden.

d) Sollte sich hiufig Kondenswasser in einem

Kessel bilden, mufl die Dichtigkeit des Polsters
gepriift werden (s. u.).
Keinesfalls sollte der Laie versuchen, die
Oktavkessel herauszuschrauben. Die geringste
Beschidigung des Kesselrandes macht das
Instrument undicht.

Schlechte Ansprache des Instrumentes

Spricht die Oboe schlecht an, so wird man —
zumeist mit Recht — das Mundstiick als Urheber
vermuten. Doch auch Witterungseinfliisse oder
Abnutzung der Polster und Unterlegscheiben
konnen als sich erst allmihlich auswirkende Ursa-
che nicht ausgeschlossen werden: Die Polster
quellen oder schrumpfen und werden undicht. So
ist der diffizilste Teil einer Korrektur zunichst die
Diagnose der Fehlerquellen, die durchaus einige
Geduld kosten kann.

Als erstes ist zu kldren, in welchem Teil der
Oboe sich das Leck befindet. Beginnend mit c?
spielt man langsam chromatisch abwirts, das
undichte Polster befindet sich auf Héhe des ersten
nicht mehr gut ansprechenden Tones, kann gele-
gentlich aber auch durchaus hoher liegen (s. u.). Ist
geklart, ob das Leck im Ober- oder Unterstiick zu
suchen ist, kontrolliert man zusitzlich durch
Ansaugen.

1. (a) Oberstiick: das Oberstiick wird mit sanftem
Fingerdruck, wie bereits beschrieben, gehalten
(s. ,,Kleine Korrekturen, Wasser in den Oktav-
kesseln, Ursache b*), allerdings wird nun
angesaugt. Dabei sollte der Verbindungshebel
der c-Mechanik mit dem rechten Daumen
niedergedriickt werden, d. h. der Federdruck
auf die b'- und c¢?-Klappe aufgehoben sein. Ist
das Oberstiick dicht, mufl deutlicher Unter-
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druck in der Bohrung zu spiiren sein, die Lippe
oder Zunge bleibt an der Einsteckoffnung fiir
das Rohr kleben.

(b) Entsprechend kann das Unterstiick gepriift
werden: die rechte Hand schliefit die Klappen,
der linke Handballen dichtet von unten ab, der
linke Mittelfinger schliefit die h-Klappe.

2. Zur genauen Lokalisierung des undichten Pol-
sters fiithrt man den mehrfach beschriebenen
Test mit Fischhautpolstern durch. Wichtig ist,
stets zu bedenken, dafl Polster auch zu stark
decken konnen, weil sie gequollen sind.

Erfahrungsgemif hat die Oboe zwei Schwach-
stellen in der Ansprache, auf die das Augenmerk
immer gerichtet werden sollte. Es sind dies die
Klappen, die mit anderen in direkter Verbindung
stehen und deren exaktes Zusammenwirken erst
die einwandfreie Ansprache garantiert:

1. Im Oberstiick die Klappen fiir b' und ¢* mit
threr Verbindung zur g-Klappe und zur Oktav-
automatik.

2. Im Unterstiick die Klappe fiir ¢ mit ihren
Koppelungen zur fis-Resonanz- und Gabel-
f-Resonanzklappe sowie zum Verbindungshe-

bel der c-Mechanik. Als Regeln kann man sich
merken:

Zu 1.: Bei offener g-Klappe mufl die b'-Klappe
immer etwas fester schliefien als die c2-Klappe. Die
geschlossene g-Klappe mufl deutlich fester schlie-
fen als b! und %

Zu 2.: Die e-Klappe mufl fest schlieffen, fis-
Resonanz darf lockerer, Gabel-f mufl ganz locker
decken.

Diese Regeln gelten allerdings nur fiir Oboen mit
einer kombinierten Polsterung von Kork- und
Fischhautpolstern. Vollig gekorkte Klappensyste-
me miissen gleich stark decken.

Ursache fiir ein undichtes Polster kann durchaus
auch ein zu stark eingedriicktes oder abgefallenes
Kork- oder Lederplittchen unter einer Justier-
schraube sein, Im ersten Fall schafft der Test mit
dem Fischhautstreifen Gewiflheit. Die Stellschrau-
be muf dem Streifen deutlichen Widerstand
entgegensetzen. Im zweiten Fall konnen abgefalle-
ne Plittchen aus einem Flaschenkorken nachge-
schnitten werden (Stirke: ca. 0,25 mm). Ersatz-
weise kann auch ein Stiickchen Pappe (Postkarte)



Anmerkung:

Schraube (11) und (12) sind auf der Abbildung nicht
sichtbar. (12) befindet sich am unteren Ende der Wippe
fiir Gabel-f-Resonanzklappe, (11) oben iiber der Wippe.
Diese Schraube fehlt an verschiedenen Modellen.

Die Abb. wurde entnommen aus: Alfred Sous, Griff-
tabelle fiir Oboe, Ed. Peters 8066a.

genommen werden. Die auf entsprechende Gréfle
zurechtgeschnittenen Plittchen werden mit Hilfe
einer Pinzette und schnell hartendem Kleber
ersetzt. Anschliefend mufl die Schraube neu
justiert werden.

Stellt man fest, dafl sich eine Justierschraube
hiufig von selbst verdreht, kann sie mit einem
Tropfen Nagellack fixiert werden. Alternativ kann
man die Schraube véllig herausnehmen (Vorsicht,
nur iiber einer Tischplatte!) und ein Haar zum
besseren Halt um das Gewinde wickeln.

Auch Fremdkérper unter dem Polster kénnen
vollstindiges Schlieflen verhindern, ein Haar etwa
oder ein Stiickchen Papier, das sich beim Aufsau-
gen von Wasser gelost haben mag: ein unter das
Polster geschobener trockener Papierstreifen ent-
fernt den Fremdkorper miihelos.

Als letztes sei noch die Méglichkeit von Rissen
erwihnt. Sollte ein Rif} entstanden sein — und
manche Oboen neigen leider trotz pfleglicher
Behandlung dazu -, beginnt dieser meist als
Haarriff zwischen den Tonlochern der Triller c-d
und c-cis. Erreicht er eine Tonlochkante, ist die
Ansprache des Instrumentes stark beeintrichtigt.
Zu seiner Feststellung wird gelegentlich empfoh-
len, Zigarettenrauch von oben in das geschlossene
Oberstiick zu blasen. Dieses Verfahren ist jedoch
strikt abzulehnen, da die Teerriickstinde des
Rauches nicht nur an den Polstern, sondern auch in
den Rissen haften bleiben. Beim Ausbessern der
Risse gibt es fiir den Instrumentenbauer grofle
Schwierigkeiten, da er zundchst erst mit Losungs-
mitteln die Teerriickstinde beseitigen mufl. Dies
gilt im iibrigen auch fiir porése und grofimaserige
Tonlocher.

Ist nun ein undichtes Polster lokalisiert, so sollte
man sich vor dem Griff zum Schraubenzieher
immer wieder einprigen:

1. Immer von oben nach unten vorgehen.

2. Nie eine Schraube verstellen, ohne sich ihre
urspriingliche Stellung gemerkt zu haben.

3. Nie eine Schraube zunichst weiter als Y2-1 mm
drehen.

4. Nie eine 2. Schraube verstellen, bevor die
Auswirkung der Drehung der 1. Schraube
getestet ist.

5. Immer bedenken, daf} Polster auch gequollen
sein konnen, also nicht immer weiter zudre-
hen!
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Korrekturméglichkeiten fiir die Ansprache
einzelner Tone

Die nachfolgenden Angaben gelten fiir eine
franzosische Oboe mit einer Kombination von
Kork- und Fischhautpolstern. Fiir Oboen, die in
Ober- und Unterstiick ausschliefilich Korkpolster
aufweisen, entfallen die Unterschiede in der Stirke
der Deckung.

Priifen: 1. Schliefit die ﬁs-KlappeEut? 2. Decken
die Oktavklappen? 3. Decken die Trillerklap-
pen?

Korrekturen. Zu 1: Die Oboe mufl genau passend
zusammengesteckt sein! Sollte Justierschraube (7)
zu weit eingedreht sein, diese leicht nach links
offnen. Zu 2: Die Feder der oberen Oktavklappe
kann zu locker sein. Nicht vom Laien zu beheben,
da Federn leicht brechen! Zu 3 : Keine Korrektur-
moglichkeit, Auswechseln von Polstern nur vom
Fachmann.

Gegenprobe zu 1: ¢? greifen, gis-Heber betitigen,
gis darf kein Spiel ha%en.

Priifen: Schliefen die ¢*- und b'-Klappe?
Korrektur: Justierschraube (5) reguliert beide
Klappen — Linksdrehung schlieft b! und offnet c2,
Recﬂtsdrehung schlieft ¢2 und offnet b'. Daher
Vorsicht! b' mufl etwas fester schliefen als ¢2.

Priifen: 1. Schliefit fis-Klappe? 2. Schliefit ¢-
Klappe? 3. Schlieft Gabel-f-Resonanzklappe?

Korrekturen. Zu 1 und 2 siehe oben. Zu 3: Die

Resonanzklappe muf leicht schlieflen. Gegebenen-

{lalls, wenn vorhanden, Schraube (11) leicht anzie-
en.

G
& da

Priifen: SchlieRen ¢2- und b'-Klappe?

Korrektur: Schraube (5) so justieren, dafl c2-
Klappe lockerer schliefit als b'.

siehe g!

robe. Zu 2: a' greifen, fis-Klappe betitigen,
kein Spiel haben. Zu 3: Siehe dazu e'.

Priifen: Schliefit g-Klappe fest? Wenn nicht, kann
Justierschraube (1) oder (6) zu stark angezogen
sein.

Korrektur: Zunichst Schraube (1) lockern, wenn
ohne Wirkung, auch (6) lockern, bis ein Fischhaut-
streifen unter der s2nft niedergedriickten g-Klappe
d:Eutlichen Widerstand beim Herausziehen spiiren
lafie.
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Gegenprobe: Ist Schraube (1) zu locker, hat die
obere Oktavklappe bei g2 Spiel. Ist Schraube (6) zu
locker, hat die E -Klappe gci fis Spiel.

Evtl. priifen, ob untere Oktavklappe nicht
schlieft. Dann gegebenenfalls Stellscﬁraube (3)
etwas zudrehen. Doch Vorsicht, bei zu starker
Drehung 6ffnet sie sich in der oberen Oktave nicht
mehr geniigend.

fis!
Priifen: 1. Siehe ¢?, 1. 2. Hat die b'-Klappe nach

Ber.ingung der fis-Klappe, d. h. nach Authebung
des Federdruckes der c-Mechanik, Spiel ?

Korrektur zu 2: Schraube (6) leicht anziehen.
Gegenprobe: Siehe g'.
siehe ¢!

Pr:'e{em 1. Schlieft d-Klappe fest? 2. Schliefit
fis-Resonanzklappe?

Korrekturen. Zu 1: Wenn nicht, Schraube (10)
lockern. Zu 2: Wenn nicht, Schraube (10) anzie-
hen, Resonanzklappe darf aber nicht so fest
schlieflen wie d.

Pr;?’erz: 1. Wie bei fis' beschrieben. 2. Schliefit
e-Klappe fest, fis-Resonanz gut, Gabel-f-Reso-
nanz locker?

Korrektur zu 2: Schliefit e-Klappe nicht fest, kann
fis-Resonanz gequollen sein (priifen mit Fisch-
haut), dann Schraube (9) leicht lockern. Ebenso
Gabel-f-Resonanz priifen und gegebenentfalls
Schraube (12) verindern.

Gegenprobe: e mufl fest schliefen, fis-Resonanz
da1$ etwas lockerer sein, Gabel-f-Resonanz darf

sanft schlieffen.

dis!

Prligen: 1. Wie bei e' beschrieben. 2. Schliefit
d-Klappe fest?

Korrektur: Wenn d-Klappe nicht fest schliefit,
Schraube (10) lockern.

Gegenprobe: Priifen wie bei e'.

Priifen und Korrektur wie bei dis'.

Prl:gen: 1. Wie bei dis' beschrieben. 2. Schliefit
c-Klappe fest?

Korrektur: Polster von dis kann gequollen sein
oder Schraube (14) ist zu weit eingedreht und
hindert ¢!-Klappe am Decken. Gegebenenfalls
leicht lockern.

Gegenprobe: cis greifen, linken dis-Heber betati-
gen, die cis-Klappe darf kein Spiel haben.



Priifen und Korrektur wie bei cis'.

Priifen: 1. Wie bei cis beschrieben. 2. Schliefit
h-Klappe einwandfrei?

Korrektur: Polster von cis kann gequollen sein
oder die Schraube (15) ist zu weit eingedreht.
Gegebenentfalls leicht lockern.

Gegenprobe: h greifen, cis-Klappe betitigen; cis
dal§ kein Spiel haben.

Priifen und Korrektur wie bei h. In der 2. Oktave
ist iiberdies auf die korrekte Funktion der Oktav-
klappen zu achten.

el gis?

Priifen: Hat die obere Oktavklappe Spiel ?

Korrektur: Gegebenenfalls Schraube (1) anziehen,
jedoch immer mit Gegenprobe!: Decke die g-
Klappe noch einwandfrei?

a>- ¢
Priifen: Hat die untere Oktavklappe Spiel?

Korrektur: Gegebenenfalls Schraube (2) anzie-
hen.

Hier kann kein allgemeingiiltiger Rat gegeben
werden. Die Schraube (4) mufl so eingestellt
werden, dafl sowohl cis® als auch dis* gut an-
sprechen.

Diese Ratschliage beschrinken sich bewufit auf
die hiufigsten Fehlerquellen. Von weiteren Ein-
griffen, besonders vom Auswechseln der Polster,
ist dringend abzuraten. Sicherlich wird nicht
immer eine Korrektur auf Anhieb gelingen — auch
hier kommt es auf Ubung an. Entscheidend, das sei
abschliefend noch einmal betont, sind Behutsam-
keit, Sorgfalt und das richtige Einschitzen der
eigenen handwerklichen Fahigkeiten.

Neuerscheinung
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